发明内容

        本发明的目的是提供一种卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，以克服传统工艺生产产品纯度低、质量不足的缺点。  

        本发明的实现过程如下：  

        一种用卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺，使用饱和石灰溶液与精制卤水反应生产氢氧化镁，所述精制卤水为精制盐湖卤水、海盐卤水或人工配置的氯化镁溶液；饱和石灰溶液与精制卤水反应生产氢氧化镁后得到的母液经过脱硫处理再次用于消化、溶解石灰制备饱和石灰溶液，脱硫处理是向母液中加入石灰渣，以达到除去硫酸根的目的。  

        原料盐湖卤水或海盐卤水中含SO42-，会影响产品纯度。可用氯化钙作除硫剂进行反应，其化学反应方程为：  

        CaCl2+MgSO4+2H2O→CaSO4·2H2O↓+MgCl2  

        分离生成的二水硫酸钙沉淀，即可得到合格的氯化镁原料液。一般的镁盐溶液中都含有CO32-，HCO3-，加碱后会生成碳酸镁而影响产品纯度，因而合成高纯氢氧化镁时，须先除去CO32-，可往镁盐溶液中加入CaCl2溶液，生成CaCO3沉淀而有效除去，从而完成对卤水的精制。  

        本发明的有益效果：  

        (1)传统氢氧化钙浆液除渣工艺为旋流结合筛滤，仅能除去较大的杂质颗粒，同时损失部分石灰，对颗粒较小的杂质无法去除，氢氧化钙的含量在80％--85％之间。发明人通过数年研究，发现采用饱和石灰溶液代替石灰乳，不溶性杂质很容易去除，得到氢氧化钙在98％以上的沉淀剂，其它杂质含量小于2％。  

        (2)石灰利用率大幅提高，除杂效果彻底、反应快速完全、不团聚，可一次生产出低成本的高纯氢氧化镁产品。其成本较传统的卤水碳氨法，卤水氨法、卤水氢氧化钠法等工艺成本大幅降低，可达到3000t/a的工业化规模生产水平。  

        (3)使用高纯度氢氧化钙沉淀剂与精制卤水反应，由于氢氧化钙溶液浓度低，不易产生浓度剃度，反应分散均匀，得到的产品不易团聚，分散性好，易洗涤，一次粒径小(约5-20微米)。可得到颗粒优良、易于过滤、洗涤的高纯氢氧化镁产品，产品折合氧化镁含量≥67.5％，氧化钙含量＜0.8％，其它杂质含量＜1.2％，堆积密度≤0.12g/ml。而采用石灰乳的现有工艺直接混合反应，无法保证混合均匀，易产生团聚，造成杂质包裹，影响产品纯度和粒径。产品氧化镁含量≤62％，粒径10-100微米，堆积密度≥0.25g/ml，氧化钙含量＞2％。  

