技术领域及背景

        本发明涉及的是一种结合剂，特别涉及的是一种用于生产镁质喷补料的多元复合结合剂。

        我国现行的镁质喷补料，用于生产中长期存在①，堵塞喷枪;②附着率低;③喷补层抗侵蚀性差等缺陷，其原因是用于镁质喷补料中的“结合剂组成不当，分散性能差、流动性不好;低、中、高温三个温阶的粘接强度不同步”。据1982～1992年国内文献报道，[A7]，用于镁质喷补料的结合剂，普遍采用二元或三元组分的化学一陶瓷结合剂。这种结合剂即碱金属磷酸盐加硅酸盐复合结合剂。国外报道有多元复合结合剂[A1A2A3]，其技术路线是“在二元或三元复合无机结合剂基础上，添加SiC、Si粉、金属铝粉、石墨、树脂等添加剂，实现镁砂中的MgO与石墨高温下形成碳结合的镁碳质喷补料”。国内添加剂的缺陷在于常温结合性能差，流动性分散性不良，喷补层流淌，附着率低，一般附着率为80%左右。国外结合剂添加树脂和石墨等添加剂，具有较好的常温粘接性能，但常温下分散性流动性差，堵塞喷枪，1200～1350℃中温粘接性能不良，不具备瞬间烧结性能;1650℃高温条件下，镁碳质喷补层结构松散，造成结构剥落，降低抗侵蚀性能。

