发明内容
1.发明要解决的技术问题        
本发明的目的在于克服现有技术中连铸中间包镁质涂层的耐火性能、抗渣性能以及使用 寿命等综合性能较差的不足，提供了一种连铸中间包工作层涂料，采用本发明的技术方案， 能够提高涂层的耐火度和抗渣能力，且实现了废旧高铝砖、高炉瓦斯灰、LF精炼炉渣、无钙 铬渣和转炉OG泥的资源后再利用。           
2.技术方案           
为达到上述目的，本发明提供的技术方案为：           
本发明的一种连铸中间包工作层涂料，该工作层涂料由如下组分按如下质量份组成：
 [image: ]       
 优选地，该工作层涂料由如下组分按如下质量份组成：铝矾土32份、镁砂105份、废旧 高铝砖11份、高炉瓦斯灰5份、LF精炼炉渣6份、无钙铬渣5份、转炉OG泥8份、硼砂 23份、碳化硅12份、氧化钕1.2份、氧化钇0.7份、氧化锆0.9份、聚乙酸乙烯酯1.5份、 十二烷基苯磺酸钠1.6份、聚丙烯酰胺1.4份、酚醛树脂2.3份、糠醇树脂1.1份、脲醛树脂 1.3份。           
优选地，该工作层涂料由如下组分按如下质量份组成：铝矾土34份、镁砂100份、废旧 高铝砖13份、高炉瓦斯灰4份、LF精炼炉渣8份、无钙铬渣4份、转炉OG泥9份、硼砂 20份、碳化硅13份、氧化钕1.0份、氧化钇0.8份、氧化锆0.8份、聚乙酸乙烯酯2份、十 二烷基苯磺酸钠1份、聚丙烯酰胺2份、酚醛树脂2份、糠醇树脂1.2份、脲醛树脂1.0份。           
优选地，该工作层涂料由如下组分按如下质量份组成：铝矾土30份、镁砂110份、废旧 高铝砖10份、高炉瓦斯灰6份、LF精炼炉渣5份、无钙铬渣6份、转炉OG泥6份、硼砂 25份、碳化硅11份、氧化钕1.3份、氧化钇0.6份、氧化锆1.2份、聚乙酸乙烯酯1份、十 二烷基苯磺酸钠2份、聚丙烯酰胺1份、酚醛树脂2.5份、糠醇树脂1.0份、脲醛树脂1.4份。     
3.有益效果           
采用本发明提供的技术方案，与现有技术相比，具有如下显著效果：           
（1）本发明的一种连铸中间包工作层涂料，其结合剂采用酚醛树脂、糠醇树脂和脲醛树 脂配合使用，且配入硼砂、碳化硅、氧化钕、氧化钇和氧化锆作为外加剂使用，其外加聚乙 酸乙烯酯、十二烷基苯磺酸钠和聚丙烯酰胺起复合改性作用，使得本发明的中间包工作层涂 料的耐火度和抗渣能力得以大大提高，延长了工作层的使用寿命；           
（2）本发明的一种连铸中间包工作层涂料，实现了废旧高铝砖、高炉瓦斯灰、LF精炼 炉渣、无钙铬渣和转炉OG泥的资源化循环利用，本发明的涂料在使用过程中不产生有毒有 害物质，有利于环境保护，同时节约了镁砂、铝矾土等资源，降低了涂料的生产成本，具有 显著的经济效益和社会效益。           
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